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La serie PS.X2 rappresenta un nuovo livello avanzato per le bilance analitiche. Le bilance della serie X2 sono dotate di display di ultima
generazione capacitivo fornendo il massimo comfort di utilizzo, giusto a portata di mano. Facilita di funzionamento, menu chiari e
disposizione pratica del display garantiscono la migliore ergonomia per le vostre attivita quotidiane. Una vasta gamma di interfacce
disponibili facilitano la selezione dei metodi piu ottimali di comunicazione. Le bilance della serie X2 offrono illimitate possibilita di
cooperazione con i dispositivi esterni, offrendo la stampa, la copia, I'archiviazione e il trasferimento di dati.

Database nelle bilance della serie X2

Nelle nuove bilance della serie PS.X2 il sistema di informazione si basa su 8 database che consentono a piu utenti di lavorare con il
archiviando vari prodotti. | risultati della pesatura registrati possono essere oggetto di ulteriori analisi.

| dati vengono registrati in 8 database:

e Utenti (fino a 100 utenti),

e  Prodotti (fino a 5.000 prodotti),

e Pesate (fino a 10.000 pesate),

e Tare/lmballaggi (fino a 100 tare/imballaggi),
e Ricette (fino a 100 ricette),

e Clienti (fino a 100 clienti),

e  Pipette (fino a 500 pipette),

e ALIBI memory (fino a 500.000 pesate).

Modello a M Portata d e Piatto

PS 200/2000.X2 . . 200/2000 g 0,001/0,01 g 0,01/0,1 g 128x128 mm
PS 210.X2 . . 210 g 0,001 g 0,01 g 128x128 mm
PS 360.X2 . . 360 g 0,001 g 0,01g 128x128 mm
PS 600.X2 . . 600 g 0,001 g 0,01g 128x128 mm
PS 750.X2 . . 750 g 0,001 g 0,01 g 128x128 mm
PS 1000.X2 . . 1010 g 0,001 g 0,01g 128x128 mm
PS 1200.X2 . . 1200 g 0,01 g 0,19 195x195 mm
PS 2100.X2 . . 2100 g 0,01 g 0,19 195x195 mm
PS 3500.X2 . . 3500 g 0,01 g 0,19 195x195 mm
PS 4500.X2 . . 4500 g 0,01g 0,1g 195%x195 mm
PS 6000.X2 U . 6000 g 0,01 g 0,1g 195x195 mm
PS 6001.X2 . 6000 g 0,19 195%x195 mm
PS 1/10.X2 . 1kg/10kg 0,01g/01g 195x195 mm
PS 10.X2 . 10 kg 0,1g 195%x195 mm

Interfaccia WiFi opzionale

i calibrazione interna



