
CONTROLLO E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto 
di climatizzazione invernale ed estiva devono essere eseguite da 
ditte abilitate ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n.37 con i criteri di 
periodicità indicati all’art. 7 del D.P.R. 74/2013, di seguito elencati in 
ordine alla loro disponibilità:

1) Secondo le istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese 
disponibili dall’impresa installatrice.

2) Secondo le prescrizioni indicate dai fabbricanti degli specifici 
componenti dell’impianto.

3) Secondo le prescrizioni contenute nelle normative UNI e CEI per 
gli specifici componenti dell’impianto.

Gli installatori ed i manutentori devono indicare all’utente in 
forma scritta, compilando l’apposita scheda del Libretto, quali 
siano le operazioni di controllo e manutenzione e le loro 
periodicità per garantire la sicurezza delle persone e delle cose, 
facendo riferimento alla documentazione tecnica dei componenti 
dell’impianto. Ogni impianto di climatizzazione deve essere dotato 
di libretto compilato in tutte le sue parti, aggiornato e registrato in 
CIRCE dall’installatore (per impianti nuovi) o dal manutentore (per 
impianti esistenti alla data del 15 ottobre 2014).


