


Rispetto alle pistole di lettura di temperatura a corto raggio il dispositivo è molto più comodo ed 
�D�I�d�G�D�E�L�O�H�����L�Q�R�O�W�U�H���Q�R�Q���U�L�F�K�L�H�G�H�Q�G�R���O�D���S�U�H�V�H�Q�]�D���G�L���X�Q���R�S�H�U�D�W�R�U�H���Y�L�F�L�Q�R���ª���D�Q�F�K�H���S�L�»���V�L�F�X�U�R��

�3�X�´���U�L�O�H�Y�D�U�H���O�H���S�H�U�V�R�Q�H���Q�R�Q���G�R�W�D�W�H���G�L���P�D�V�F�K�H�U�L�Q�D�����U�H�Q�G�H�Q�G�R���S�L�»���V�L�F�X�U�R���O�5�D�F�F�H�V�V�R���D�O�O�5�D�P�E�L�H�Q�W�H��

�0�H�P�R�U�L�]�]�D���D�X�W�R�P�D�W�L�F�D�P�H�Q�W�H���L���Y�R�O�W�L���G�L���F�K�L���S�D�V�V�D���G�D�Y�D�Q�W�L���U�H�Q�G�H�Q�G�R���S�L�»���V�L�F�X�U�H���O�H���H�Q�W�U�D�W�H���H�G���X�V�F�L�W�H��
�F�R�Q�V�H�Q�W�H�Q�G�R���X�Q���H�Y�H�Q�W�X�D�O�H���F�R�Q�W�U�R�O�O�R���L�Q���X�Q���V�H�F�R�Q�G�R���P�R�P�H�Q�W�R��

�(�5���S�R�V�V�L�E�L�O�H���F�U�H�D�U�H���X�Q���G�D�W�D�E�D�V�H���F�R�Q���R�O�W�U�H���������������Y�R�O�W�L���F�R�Q���X�Q�D���Z�K�L�W�H���O�L�V�W���H���E�O�D�F�N���O�L�V�W���S�H�U���L�O���F�R�Q�W�U�R�O�O�R���G�H�J�O�L��
�D�F�F�H�V�V�L�����L�O���V�L�V�W�H�P�D���ª���L�Q���J�U�D�G�R���G�L���D�Q�D�O�L�]�]�D�U�H���D�Q�F�K�H���O�D���S�U�H�V�H�Q�]�D���R���P�H�Q�R���G�H�O�O�D���P�D�V�F�K�H�U�L�Q�D��

�5�H�J�L�V�W�U�D���D�X�W�R�P�D�W�L�F�D�P�H�Q�W�H���H�Y�H�Q�W�X�D�O�L���D�Q�R�P�D�O�L�H���V�X�O�O�D���W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D���H���U�H�O�D�W�L�Y�D���S�H�U�V�R�Q�D��
�6�X�S�S�R�U�W�D���F�R�Q�Q�H�V�V�L�R�Q�H���G�L���U�H�W�H���F�K�H���F�R�Q�V�H�Q�W�H���G�L���F�H�Q�W�U�D�O�L�]�]�D�U�Q�H���L�O���F�R�Q�W�U�R�O�O�R��

�,�Q�V�W�D�O�O�D�]�L�R�Q�H���V�H�P�S�O�L�F�H���H���Y�H�U�V�D�W�L�O�H�������G�L�V�S�R�Q�L�E�L�O�H���V�X�S�S�R�U�W�R���G�D���S�D�Y�L�P�H�Q�W�R�����G�D���W�D�Y�R�O�R���R���L�Q�V�W�D�O�O�D�E�L�O�H���V�X���J�D�W�H��
�H�V�L�V�W�H�Q�W�L��

�6�R�I�W�Z�D�U�H���G�L���F�H�Q�W�U�D�O�L�]�]�D�]�L�R�Q�H���L�Q�F�O�X�V�R���S�H�U���L�O���F�R�Q�W�U�R�O�O�R���G�L���S�L�»���G�L�V�S�R�V�L�W�L�Y�L���F�R�Q�W�H�P�S�R�U�D�Q�H�D�P�H�Q�W�H���H���J�H�V�W�L�R�Q�H��
�G�H�L���G�D�W�D�E�D�V�H��

�*�H�V�W�L�R�Q�H���G�H�O�O�H���I�X�Q�]�L�R�Q�L���E�D�V�H���W�U�D�P�L�W�H���D�S�S���P�R�E�L�O�H���F�R�Q���F�R�Q�Q�H�V�V�L�R�Q�H���F�O�R�X�G��

Vantaggi nell’utilizzo del dispositivo:

Dispositivo di riconoscimento facciale e rilevazione temperatura.
Dispositivo completo per la prevenzione epidemica che consente il riconoscimento dei volti, la rilevazione della 
�W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D���F�R�U�S�R�U�H�D�����O�D���U�L�O�H�Y�D�]�L�R�Q�H���G�L���X�W�L�O�L�]�]�R���G�H�O�O�D���P�D�V�F�K�H�U�L�Q�D�����O�D���J�H�V�W�L�R�Q�H���G�H�O�O�H���d�O�H�����L�O���F�R�Q�W�U�R�O�O�R���G�H�O�O�H���S�U�H�V�H�Q�]�H���H�G���L�O��
controllo accessi tutto in un unico dispositivo.

Semplice ed elegante è idoneo ad essere installato all’interno di qualsiasi tipo di ambiente e consente di avere un 
allarme in caso di rilevazione di temperatura troppo elevata o volto non autorizzato.

�(�5���I�D�F�L�O�P�H�Q�W�H���L�Q�V�W�D�O�O�D�E�L�O�H���L�Q���Q�H�J�R�]�L�����D�]�L�H�Q�G�H�����X�I�d�F�L�����V�W�D�]�L�R�Q�L�����d�H�U�H�����K�R�W�H�O�����U�H�V�L�G�H�Q�F�H���H���T�X�D�O�V�L�D�V�L���D�O�W�U�R���D�P�E�L�H�Q�W�H���L�Q���F�X�L���V�L��
voglia un maggiore controllo e prevenzione.

�/�D���U�L�O�H�Y�D�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�D���W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D���ª���Y�H�O�R�F�H���H�G���D�I�d�G�D�E�L�O�H�����F�R�Q���X�Q�D���S�U�H�F�L�V�L�R�Q�H���G�L���s�������r�&

L’eventuale collegamento a porte automatiche ne consente il comando in caso di autorizzazione e grazie al software di 
gestione in dotazione è possibile controllare più terminali in maniera centralizzata.



Caratteristiche tecniche video:
Risoluzione telecamera: 2 Mega Pixel
�6�H�Q�V�R�U�H���L�P�P�D�J�L�Q�H���������������9���6�2�1�<���,�0�;������
�,�O�O�X�P�L�Q�D�]�L�R�Q�H���P�L�Q�L�P�D���������������/�X�[
Illuminazione: infrarosso, luce bianca
�6�K�X�W�W�H�U�����$�8�7�2�������������������������������0���������������������V�H�F
�$�O�W�U�H���I�X�Q�]�L�R�Q�L�����$�:�%���0���%�/�&���0���:�'�5���0���'�1�5
Impostazioni immagine: Esposizione, guadagno contrasto, 
saturazione, compensazione esposizione volto
�&�R�P�S�U�H�V�V�L�R�Q�H���Y�L�G�H�R�����+�����������0���+��������
�0�R�Q�L�W�R�U�������9���,�3�6���+�'�����������[������
Gestione giorno/notte: auto adattiva

Misurazione della
temperatura corporea:
�6�H�Q�V�R�U�H�����,�Q�W�H�U�I�D�F�F�L�D���,�,�&
�0�D�U�J�L�Q�H���G�L���H�U�U�R�U�H�����s�������r�&
�'�L�V�W�D�Q�]�D���G�L���O�H�W�W�X�U�D�����G�D�����������D���������P

�,�G�H�Q�W�L�d�F�D�]�L�R�Q�H��
Modalità di lavoro: Online, offline, auto
Dati di riconoscimento: Ritratto, opzionali sesso,
età, mascherina
Rilevazione: Biometrica
Precisione nel riconoscimento volto: 99.5%
�'�L�V�W�D�Q�]�D���G�L���U�L�F�R�Q�R�V�F�L�P�H�Q�W�R���������������P
�'�D�W�D�E�D�V�H���Y�R�O�W�L�����������������I�D�F�F�H
Importazione volti: Singolo, in lotto, in real time

Salvataggio immagini:
Formato imagine: JPEG
Salvataggio imagine: Parziale, mezzo busto, tutto il corpo
�0�H�P�R�U�L�D���O�R�F�D�O�H���������*�%���L�Q�W�H�U�Q�L���H���0�0�&���X�W�L�O�L�]�]�D�W�D���T�X�D�Q�G�R���R�I�I�O�L�Q�H

�7�L�S�R���F�O�D�V�V�L�d�F�D�]�L�R�Q�L��
Tipo persona: Blacklist, white list, casual user
Uscita: relè
Tipo di evento: rilevazione video

Possibilità di controllo varchi 
automatici



Allarmi:
Tipi di allarme: Allarme su display, allarme vocale, allarme 
su app mobile
Tipi di evento: Temperatura anomala, mancanza 
mascherina, blacklist, non riconosciuto

Caratteristiche di rete:
�3�U�R�W�R�F�R�O�O�L���V�X�S�S�R�U�W�D�W�L�������+�7�7�3�����7�&�3���,�3�����,�3�9�������8�3�1�3�����5�7�6�3����
�8�'�3�����6�0�7�3�����1�7�3�����'�+�&�3�����'�1�6�����3�3�3�2�(�����'�'�1�6�����)�7�3�����,�3

Caratteristiche costruttive:
�*�U�D�G�R���G�L���S�U�R�W�H�]�L�R�Q�H�����,�3����
�,�Q�W�H�U�I�H�F�F�L�D���+�D�U�G�Z�D�U�H�����5�6�����������5�6�����������5�-���������5�H�O�ª
�$�O�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H���������9�&�&�������$
�7�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D���G�L���O�D�Y�R�U�R�����������������������r�&
Dimensioni schermo: 219x111x21.5mm
�'�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L���6�X�S�S�R�U�W�R���������[�������P�P

Accessori disponibili:
�%�D�V�H���G�D���S�D�Y�L�P�H�Q�W�R���K���������F�P
�%�D�V�H���G�D���S�D�Y�L�P�H�Q�W�R���K�������F�P
Base da tavolo

cablaggio semplice
e intuitivo



DISTANZA RILEVAZIONE TEMPERATURA FINO A 1 METRO

0,5-1 m

Davide
Typewritten text
Via Maestri del Lavoro 20/22, 
20813 Bovisio Masciago (MB)
Tel 0362-559468
Mail: info@dsashop.it Sito: www.dsashop.it


