PRESCRIZIONI MATERIALI
CONNETTORI TECNARIA PAVIMENTO FONDAZION!: CALCESTRUZZO CLASSE RCK250
AFIOLO E RAMPONI =10 o - - - - - - == - = -1 - - - - - - - - - - - - - = ELEVAZIONI: CALCESTRUZZO CLASSE RCK300
’ | ACCIAIO: TIPO FEB44K
ARMATUREAGGIUNTVE [ | . . - —— - - MASSETTO LEGNO: RESINOSO I'CATEGORIA (PER LE TRAVI DA SOSTITUIRE)
1+1 012 LONGITUDINALI ! ! SOTTOFONDO LEGGERO CONNETTORI TECNARIA NB: USO DEL VIBRATORE NEI GETT!I
o T o o A PIOLO E RAMPONI H=10
ARMATURA CORDOLO ‘ —— PAVIMENTO ‘ om ARMATURA LONGITUDINALE 7+7 @ 10 PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
2+2 14 STAFFE ¢ 8/25 ! B MASSETTO : 1 ESEGUIRE LE OPERE SOLO AD AVVENUTA APPROVAZIONE E FIRMA DA PARTE DEL DIRETTORE DEI LAVORI.
| SOTTOFONDO LEGGERO ARMATURE AGGIUNTIVE , IL DIRETTORE LAVORI E' RESPONSABILE DEL TRACCIAMENTO, DELL'INDICAZIONE DELLA QUOTA DI IMPOSTA
I | - - - - - ~ 7111 212 LONGITUDINALI I DELLE FONDAZIONI, DELLA INDIVIDUAZIONE DELLA TENSIONE AMMISSIBILE NEL TERRENO.
! | ARMATURA LONGITUDINALE 10+10 2 10 H SOTTO LE FONDAZIONI, SALVO DIVERSE INDICAZIONI, PREVEDERE UN GETTO DI MAGRONE DI SPESSORE 10 CM.
11 1
| ! . ARMATURA LONGITUDINALE 5+5 0 14 LEGENDA SOLAI: ANALISI DEI CARICHI DI PROGETTO
21 ! SOLAIO PIANO PRIMO peso proprio solaio in legno 70| daN/mq
| L TIPO SS1 - P: IMP. 1 sovraccarico soletta collaborante 200| daN/mq
/ sovraccarichi permanenti 240, daN/mq
r sovraccarichi di esercizio 300| daN/mq
|_ RETE ELETTROSALDATA . . . N ( SOLAIO PIANO SECONDO peso proprio solaio in legno 70, daN/mq
28 20x20 TIPO SS3-P:IMP.2 sovraccarico soletta collaborante 200, daN/mq
| sovraccarichi permanenti 240| daN/mq
sovraccarichi di esercizio 300, daN/mq
27 e T S TS : SOLETTA C.A. : POS. 1 SOTTOFONDO MAGRONE SOLAIO PIANO SECONDO peso proprio travi in legno 45| daN/mq
POS. 1 e e SPESSORE 8om - - - - - i - - - | — TIPO STT-P:IMP.2 sovraccarico doppio tavolato 50| daN/mq
) 16 sovraccaricchi permanenti 240, daN/mq
STAFFE o 8/20 CONTROSOFEITTO | | ! ! ' ' sovraccarichi di esercizio 300/ daN/mq
23 i, —— —— —— —— —— - — - . —— —— —— —— I | | | SOLAIO PIANO SECONDO peso proprio solaio acciaio 135| daN/mq
RETE ELETTROSALDATA : ! | I | TIPO ACC-P:IMP.2 sovraccar!co.soletta riem_pimento 310/ daN/mq
08 20x20 o ! I ! sovraccarichi permanenti 50| daN/mq
© TRAVE INLEGNO SEZ. 16X20 o o L o o o o o o o o o e I : RETE ELETTROSALDATA sovraccarichi di esercizio 600| daN/mq
SOLETTA C.A. ! 0820x20 o | SOLAIO PIANO TERZO peso proprio travi in legno 45/ daN/mq
64 3 — - - - ! ! | ! TIPO STT-P:IMP.3 sovraccarico doppio tavolato 50, daN/mq
SPESSORE 8 cm ! - - :
PARTICOLARE 3E la1:10 | SOLETTA CA. DOPPIA RETE o 8 20x20 sovraccaricchi permanenti 240/ daN/mq
“ - ScCala 1: CONTROSOFFITTO | SPESSORE 8 om - - - ! — sovraccarlc.:hl di esercizio 300| daN/mgq
DOPPIA RETE o 8 20x20 PARTICOLARE 4E la1:10 - o o o o | | st : SOLAIO PIANO QUARTO peso proprio travi in legno 45| daN/mq
A 2.8 -Sscalai: CONTROSOFFITTO ! TIPO STT-P:IMP.3 sovraccarico doppio tavolato 50, daN/mq
TRAVE IN LEGNO SEZ. 18X18 - - - - TTITT Ll s S s g s s ] sovraccaricchi permanenti 240, daN/mq
CONNETTORI TECNARIA PAVIMENTO T T T T T Ty — — — s e sovraccarichi di esercizio 300, daN/mq
, APIOLO E RAMPONI H=10cm o o o o - o [ T T ‘ T T - TRAVE IN LEGNO SEZ. 18X18 o o o COPERTURE peso proprio copertura 32| daN/mq
________ e _ MASSETTO | | ! TIPO CC1-P:COP. sovraccarico manutenzione 50| daN/mq
saan 2 \ ARMATURE AGGIUNTIVE : : SOTTOFONDO LEGGERO ' SOTTOFONDO MAGRONE ! SOTTOFONDO MAGRONE sovraccarichi permanenti 132 ga:;mq
- ¥ - — = - - - . . -= -= e - -= == sovraccarico neve aN/mgq
| 1+1 012 LONGITUDINALI | POS. 3 ARMATURA LONGITUDINALE 3+3 2 10
: I +1012LONGITU - - - - Ceng VANO SCALA peso proprio scala c.a. 600 daN/mq
| SOTTOFONDO MAGRONE ! sovraccarico esercizio 400 daN/mq
| POS. 1 ‘ [
- - - - - ARMATURA CORDOLO I |=:|
| —_—— —_—— —_—— —_—— —_ i —
' ARMATURA LONGITUDINALE 3+3 0 10 2+2 014 STAFFE 0 8/25 w PARTICOLARE 5E - scala 1:10 i
[
! PARTICOLARE 6E - scala 1:10
COLLEGAMENTO CORDOLI DI RINFIANCO
VEDERE DETTAGLI ARMATURA !
o o o o PARTICOLARE FONDAZIONI DI COLLEGAMENTO TIPO 11 | !
| ©
[ [ [ \ T
] ] 21 200 POS. 1 :
‘ ‘ } ONNETTORI TECNARIA
\ J . . ; =r __ _ _ o o o o | _ _ _ _ _ _ _CONNETT =Ct 6 6 STAFFE 0 8/20
| A PIOLO E RAMPONI H=10 cm
| | RETE ELETTROSALDATA , PAVIMENTO o o 200 |
b= =5 28 20x20 | MASSETTO : |
| : ! | SOTTOFONDO LEGGERO S o L _ 1_ __ _ __ __ __ _ARMATURE AGGIUNTIVE NoTE:
E ? SOLET_-T_'A CA _— _— _— _— — 4 —_— —_— —_— —_— R —_ —_— _ = — | | o o | 1+1 ﬂ1 2 LONGITUDINALI : 01. LE QUOTE E LE DIMENSIONI RIPORTATE NEI DISEGNI RELATIVE ALLE STRUTTURE ESISTENTI HANNO CARATTERE INDICATIVO E DEVONO ESSERE
| VERIFICATE SUL POSTO, MENTRE QUELLE RIFERITE AD ELEMENTI DI PROGETTO SONO Dﬁ CONSIDEIEIARSI FUNZIONALI.
SPESSORE 8 cm | | — EVENTUALI DIFFERENZE NON COMPORTERANNO VARIAZIONI DEL PREZZO DELLE OPERE "A CORPO".
-——————————————————— | | |
- - - - - - ! ! ;# ' 25 ARMATURA CORDOLO 02, |LA QUOTATURA DEI SINGOLI AMBIENTI FA RIFERIMENTO ALLA SEGUENTE METODOLOGIA OPERATIVA:
I | i g i it —_ —_— —_ = —_— —_— —_— —_ —_— —_— 111,614 | 02.1| PER OGNI VANO VENGONO POSIZIONATI GLI ELEMENTI ARCHITETTONICI PRINCIPALI, QUALI PORTE E FINESTRE;
e B S 2 araend SIATTE 0B COLLEGAMENTO CORDOLI DI RINFIANGO | L R oI Ao A e
‘ | VEDERE DETTAGLI ARMATURA 023 L'ASSENZ‘A DELLE DIAGONALI DEL VANO SIGNIFICA CHE ESSO PUO' INTENDERSI DI F’OHMA REGOLARE, CON LA TOLLERANZA DI + O - 3 CM.
! © PARTICOLARE FONDAZIONI DI COLLEGAMENTO TIPO_ o 03 [IN CASO DI DUBBIO, CONSULTARE LO STUDIO DI PROGETTAZIONE PRIMA DI APPROVVIGIONARE | MATERIALI ED ESEGUIRE | LAVORI.
TRAVE IN LEGNO SEZ. 18X18 04. | LA RIPRODUZIONE PARZIALE, TOTALE O L'EVENTUALE MODIFICA, DI QUESTO DISEGNO, SONO VIETATE SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE
_— _— _— _— _— — _— _— _— _— R R _— _— _— _— _— _— < o SCRITTA DELLO STUDIO DI PROGETTAZIONE.
4# 9 05. E ESPRESSAMENTE VIETATO SOSTITUIRE IL LOGO E LA DENOMINAZIONE DELLO STUDIO DI PROGETTAZIONE CON QUELLI DELL'APPALTATORE.
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PARTICOLARE 2E - scala 1:10 ! —
RETE ELETTROSALDATA — = 23
8! 08 20x20 — \ POS. 4
%'ﬁi‘ L = | STAFFE 0.8/20 26 REGIONE del VENETO
— ,
S o ) POS. 5 UNITA® LOCALE SOCIO SANITARIA n. 15
+8,699 +8.669 | <M R = e kit E == =2 =3 == =3 ‘ h 4 8,670 STAFFE g 8/20 H H H
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) | | | | EDIFICIO C Casa dell’'Agente (o del Fattore):
. e TRAVEINLEGNO SEZ. 18X18 } = | | - Comunitda Terapeutica Residenziale Protetia - 12 )l
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5+5 014 LONGITUDINALI DOPPIA RETE ELETTROSALDATA 28 20X20 4+4 614 LONGITUDINALI MANTO DI COPERTURA IN COPPI MANTO DI COPERTURA IN COPPI | ‘
‘ ‘ +3,203 +3,203
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STAFFE 0 8/20 STAFFE 0 8/20 | e B R . ___ __SOLETTACA SOLETTACA. e I ! (o] (o] data : dicembre 1998
| | - SPESSORE 8 cm SPESSORE 8 cm —_——————————— !
| o )
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