
 

 

 

 
 

 

                                                       
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMI AUTOMATICA 

✓ Dosaggio manuale delle dosi caffè 
✓ Sistema di riscaldamento gruppo con circolazione   termosifonica  
✓ Pannelli laterali/posteriore in acciaio inox  
✓ Lancia vapore/acqua in acciaio inox 
✓ Boiler in rame (Cu 99,5) con trattamento anti-ossidante 
✓ Versione compatibile con tazze alte (optional: rialzo per tazza espresso italiano) 

 
✓ Manual portion control  
✓ Thermosiphon system  
✓ Side/back panel in stainless steel  
✓ Stainless steel steam and water wands 
✓ Copper boiler (Cu 99,5) with anti-oxidation treatment 
✓ Compatible with tall cups (optional: support grid for espresso italiano cups) 

 

        

Gruppi LxPxH mm Caldaia Peso Potenza Voltaggio 

Groups WxDxH mm Boiler Weight Power Voltage

2                                 

SEMIAUTOMATICA 725x540x455 13,5 L 67 Kg 3000 W

220-240 Vac 1N 380-415 

Vac 3N 50-60 Hz

3                             

SEMIAUTOMATICA 900x540x455 20,5 L 83 Kg 5000 W

220-240 Vac 1N 380-415 

Vac 3N 50-60 Hz  
 

 SAB Coffee Machines S.r.l.  20028 San Vittore Olona (MI)  Via Mazzini, 57  Tel +39  0331 515230  www.sabcoffemachines.it  info@sabcoffeemachines.it 
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